
ET140

FEUCHTEMESSGERÄT

Verborgene Feuchte 
einfach erkennen

2 m

HARTHOLZ

MAUERWERK

WEICHHOLZ

TROCKENBAUWAND
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Kat.- Nr. UPC 
0-92644+ Beschreibung Höhe Länge Breite Gewicht

ET140 69273-4 Feuchtemessgerät 25 mm 
(1 Zoll)

152 mm 
(6 Zoll)

64 mm 
(2,5 Zoll)

200 g 
(7 oz)

ET140 FEUCHTEMESSGERÄT
Schnelle und einfache Erkennung des Feuchtegehalts in Baumaterialien 
und verborgener Feuchte aufgrund eines Wasserschadens. Wählen Sie den 
Materialtyp aus (Trockenbauwand, Mauerwerk, Hartholz oder Weichholz) 
und der Elektromagnetfeld (EMF)-Sensor misst den Feuchtegehalt, ohne die 
Oberfläche der Materialien zu beschädigen.

Unser gesamtes Sortiment an Prüf- und Messprodukten finden Sie unter
www.kleintools.com

2 m

Umkehrkontrast-Display 
für ein leichtes Ablesen bei 

schlechten Lichtverhältnissen

Mode-Taste (Modus)
zum Umschalten 

zwischen Materialtypen

Hold-Taste
um den aktuellen 

Wert auf dem 
Display zu halten

Taste  
„On/Off“ (Ein/Aus)

Batteriefach 
(Rückseite)

1x 9 V
Enthalten

EMF- 
TECHNOLOGIE
ermöglicht die schonende, 
zerstörungsfreie Erkennung des 
Feuchtegehalts in Baumaterialien und 
eines Wasserschadens in Häusern.

•	� Erkennt und misst den Feuchtegehalt 
in Materialien bis zu 19 mm Tiefe

•	� Akustische und visuelle Alarme zur 
Feuchteerkennung

•	� Modus-Taste für einfache 
Materialauswahl: Trockenbauwand, 
Mauerwerk, Hartholz oder Weichholz 

•	� Automatische Abschaltung nach 
10 Minuten der Nichtverwendung 
zum Schonen der Batterie

Feuchtesensor

LED-Balkendiagramm
stellt den Feuchtegehalt 
visuell dar

Feuchte spielend leicht erkennen – messen 
Sie einen trockenen Bereich und vergleichen 
Sie anschliessend den Testbereich, um den 
Feuchtegehalt zu bestätigen.
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