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Beachten Sie unsere komplette Produktlinie an Werkzeugen für Sprache/Daten/Video.

Kat.- Nr. UPC 0-92644+ Beschreibung Gewicht Zur Verwendung mit

450–100 58327–8 Tacker für lose Kabel 0,77 kg (1,7 lb)
Sprach-, Daten- und Videoübertragungskabel, 
NM-Kabel (Romex®) mit nicht metallischer 
Ummantelung

Isolierte Klammern – Separat in 300er-Packs erhältlich
Kat.- Nr. UPC 0-92644+ Größe (H x B) Beinlänge Zur Verwendung mit

450–001 58328–5 6 mm x 8 mm 
(1/4 Zoll x 5/16 Zoll) 11/16 Zoll 

(17 mm)

• CAT3/5e-Datenkabel
• Lautsprecherkabel

450–002 58329–2 8 mm x 8 mm 
(5/16 Zoll x 5/16 Zoll)

• CAT3/5e/6/6A/7-Datenkabel
• RG59/6/6Q-Koaxialkabel

450–003 58330–8 9 mm x 15 mm 
(11/32 Zoll x 19/32 Zoll)

7/8 Zoll 
(22 mm)

• CAT3/5e/6/6A (bis zu 3), CAT7 (bis zu 2)
• RG59/6/6Q (bis zu 2) Koaxialkabel
• NM (Romex®) 14-3, 14-3G, 12-3

Romex® ist eine eingetragene Marke der Southwire Company.

1/4 Zoll x 
5/16 Zoll

5/16 Zoll x 
5/16 Zoll

11/32 Zoll x 
19/32 Zoll

Isolierte Klammern

Polstergriff

Gehäuse aus 
Aluminiumguss für 
längere Haltbarkeit

Praktischer Clip 
für beide Seiten 
zum Anbringen 
des Tackers am 
Gürtel oder an der 
Werkzeugtasche

Verstellbarer 
Krafteinstellungshebel  
zum effektiveren Anbringen  
von Klammern

450–100

Zweistufige 
Kabelführung 
verhindert 
Tackern in 
das Kabel

Kanal zur Führung und 
zum Schutz des Kabels

450-002 450-003450-001

TACKER FÜR LOSE KABEL
Zum Anbringen isolierter Klammern für Sprach-, Daten- und Videoübertragungskabel, 
NM-Kabel (Romex®) sowie andere nicht metallisch ummantelte Kabel. Für eine 
einfache, konsistente Bedienung wird der Griff des Geräts lediglich gedrückt. Das  
vorwärts gerichtete Design des Tackers bietet Stabilität und sorgt dafür, dass die Kraft 
an der richtigen Stelle wirkt.

•  Vorwärts gerichtetes Design für 
eine stabile einhändige Bedienung

• Verklemmungsresistent

• UL-gelistete isolierte Klammern

FUNKTIONIERT 
AUSSCHLIESSLICH  
MIT VERSCHIEDENEN 
KLAMMERNGRÖSSEN 
VON KLEIN TOOLS 
E I N S C H L I E S S L I C H :  
1/4 ZOLL, 5/16 ZOLL UND 11/32 ZOLL

Festsitzender Klammernschieber 
bleibt im Gerät – unverlierbar


