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NIVELES

IMANES DE TIERRA RARA 

ULTRAPOTENTES

BLOQUEO 
MAGNÉTICO

Patente pendiente



Imanes de tierra rara

ULTRA- 
POTENTES

COLOR NARANJA 
DE ALTA VISIBILIDAD

siempre visible en tubos conduit

NIVELES DE ALUMINIO BILLET DE GRADO PROFESIONAL
Maquinados a precisión para obtener una nivelación de alta precisión

¡CON  
ILUMINACIÓN!

AMPOLLAS DE LED
SUPERBRILLANTES 
DE ALTA DEFINICIÓN 

NIVEL TORPEDO DE  
ALUMINIO BILLET  

CON ILUMINACIÓN
935RBLT

Evita el  
efecto patas  
de perro
en codos de  
tubos conduit

NIVEL DE 4 AMPOLLAS  
ACCU-BEND™

935AB4V

NIVEL DE 1 AMPOLLA
ACCU-BEND™

(no incluye imanes)

935AB1V

Exclusivo acoplamiento 
de 3 puntos para su 
sujeción firme en  
tubos conduit

NIVEL TORPEDO DE
ALUMINIO BILLET
935RB

Bloquea de modo permanente 
los imanes en los niveles

Ampollas 

  FÁCILES DE LEER
  cuyos visores permiten la  
  lectura desde la parte superior

Extremo estrecho 
redondeado que 
permite guardar el 
nivel con facilidad 
en el bolsillo 
y colocarlo en 
espacios reducidos

Borde con muesca en V en parte superior que se adapta al contorno de la tubería
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BLOQUEO 
MAGNÉTICO

Patente pendiente



• Sólido marco de aluminio
• Imanes de tierra rara  
 ultrapotentes con bloqueo magnético 
• Cuerpo de color naranja de alta visibilidad

NIVEL TORPEDO 
DE ALUMINIO
935R

NIVEL TORPEDO
935

• Cuerpo de color naranja de alta visibilidad
• Imán de cinta

Cat. N.º UPC  
0-92644+

Descripción Ampollas Imán Longitud Peso

935 93500-8 Nivel torpedo a nivel, a 90° y a 45° Imán de cinta 9" (229 mm) 0,26 lb (118 g)

935R 93501-5 Nivel torpedo  
de aluminio a nivel, a 90° y a 45° Imán de tierra rara

ultrapotente 9" (229 mm) 0,55 lb (249 g)

935RB 93502-2 Nivel torpedo  
de aluminio billet

a nivel, a 90°, a 45° 
y a 30°

Imán de tierra rara
ultrapotente 8" (203 mm) 0,45 lb (204 g)

935RBLT 93503-9 Nivel torpedo de aluminio 
billet con iluminación a nivel, a 90° y a 45° Imán de tierra rara

ultrapotente 9" (229 mm) 0,66 lb (299 g)

935AB1V 93506-0 Nivel de 1 ampolla 
Accu-Bend™ a 90° N/D 2,5" (64 mm) 0,15 lb (68 g)

935AB4V 93507-7 Nivel de 4 ampollas 
Accu-Bend™

a nivel, a 90°, a 45° 
y a 30°

Imán de tierra rara
ultrapotente 6,25" (159 mm) 0,37 lb (168 g)

Niveles disponibles en paquetes de 6 unidades en 

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR
*935 no disponible en formato exhibidor
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Vea nuestra línea completa de niveles 
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