
T E N S O R E S  D E  C A B L E S
P A R A  C A B L E S  D E  A C E R O  T R E N Z A D O 
Y   D E  A L T A  R E S I S T E N C I A

A m p l i a m e n t e  u t i l i z a d o s  e n  l o s  s e c t o r e s  d e  c o m u n i c a c i o n e s 

y  d e  s e r v i c i o  d e  e n e r g í a  p a r a  j a l a r  c a b l e s  y  a l a m b r e s .



Cat. n.º
Estilo 
de la 
estructura

Tamaños nominales 
de los cables de 
acero trenzado

Carga 
máxima 
segura

Resorte Mango 
de bloqueo

Longitud de 
la mordaza

Peso 
aproximado

1684-5C Chicago 0,22" a 0,55" 8000 lb.  
(3.629 kg) • • 5"  

(13 cm)

6,25 lb  
(2,84 kg)

1685-50C Paralela 0,3" a 0,8" 10 000 lb
(4.536 kg) • – 7 lb  

(3,18 kg)

KT45005C Paralela 0,18" a 0,6" 5000 lb 
(2268 kg) • – 4" 

(10 cm)
3,8 lb 
(1,7 kg) 

www.kleintools.com
Vea nuestra línea completa de tensores de cables

Perfil de mordaza con dientes de sierra que garantiza una fuerza de agarre óptima 
en el cable de acero trenzado y los cables de alta resistencia

•	 Resorte que ayuda a mantener la posición del cable en la mordaza de agarre
•	 Mordaza más grande que aumenta el contacto del área de la superficie con el cable, 

evitando dañarlo
•	 Diseñados para trabajar con cables de acero trenzado galvanizados

TENSORES DE CABLES PARA CABLES 
DE ACERO TRENZADO Y DE ALTA RESISTENCIA
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