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 MESSUNG CL900
AC/DC-Spannung 1000 V

AC/DC-Strom 2000 A

Akustische 
Durchgangsmessung

Widerstand 60 MΩ

True-RMS

Berührungslose Prüfung

Niedrige Impedanz (LoZ)

Einschaltstrom

Hintergrundbeleuchtung

Automatische 
Bereichseinstellung

Bereichsspeicherung

Datenspeicherung

Diodenprüfung

Kapazitätsprüfung

Frequenz/Betriebszyklus

Max/Min-Wert

Automatische Abschaltung

LCD-Display-Count 6000

Kat.- Nr. UPC 
092644+

Batterien Länge Breite Tiefe Gewicht

CL900 69235-2 2 x AAA 265mm (10,4 Zoll) 99mm (3,9 Zoll) 43mm (1,7 Zoll) 499g (17,6 oz)

Im Lieferumfang des CL900 sind eine Tasche aus Nylon,  
Messleitungen und 2 AAA‑Batterien enthalten.

Extra-Kapazität  
Große Zange

Beleuchtetes 
LCD Display

Optional:  
Magnet- 
aufhänger
(separat erhältlich)
Nr. 69417

Integriertes  
Arbeitslicht

www.kleintools.com

        
      
    

Strukturierter, 
gummierter  
Zangenauslöser

Strukturierter,  
gummierter Funktions-
wahlschalter

Funktionstasten

LCD-Display  
(mit Hintergrund-
beleuchtung)

Messleitungs- 
buchsen

Sensor für  
      berührungslose  
            Spannungsprüfung

HALTBARKEIT
Sturzschutz 2 m (6,6 ft)

Schutzeinstufung
CAT IV (600V)

CAT III (1000V)

DIGITALE STROMZANGE, 2000 A AC/DC
Das CL900 ist eine digitale TRMS-Stromzange mit automatischer Bereichsein-

stellung (für Effektivwerte) zur Messung von AC/DC-Strom über die Zange und zur 

Messung von AC/DC-Spannung, Widerstand, Durchgang, Frequenz, Betriebszyklus, 

Kapazität sowie zur Diodenprüfung über Messleitungen.  Es verfügt über einen 

Modus mit niedriger Impedanz (LoZ) zum Erkennen und Ausblenden von Streu-

spannungen sowie einen speziellen Modus für die Erfassung von Einschaltstrom.


