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 MEDICIÓN CL900
Voltaje CA/CD 1000 V

Corriente CA/CD 2000 A

Indicador de 
continuidad audible

Resistencia 60 MΩ

True RMS

Prueba sin contacto

Baja impedancia

Corriente de 
inserción

Retroiluminación

Rango automático

Retención de rango

Retención de datos

Prueba de diodo

Prueba de 
capacitancia
Frecuencia/ciclo de 
servicio

Valor máx./mín.

Función de apagado 
automático
Pantalla LCD con 
recuento 6000

Cat. n.º UPC 
092644+

Baterías Longitud Ancho Profundidad Peso

CL900 69235-2 2 AAA 10,4" (265 mm) 3,9" (99 mm) 1,7" (43 mm) 17,6 oz (499 g)

El modelo CL900 incluye estuche para transporte de nylon, 
cables de prueba y 2 baterías AAA.

Amplia abertura 
del gancho de 
capacidad extra

Pantalla LCD 
retroiluminada

Soporte  
magnético  
opcional
(se vende por separado)
n.º 69417

Luz de trabajo  
integrada
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Gatillo de la  
pinza con textura  
de goma

Perilla selectora de 
función con textura 
de goma

Botones de funciones

Pantalla LCD  
(retroiluminada)

Conectores de entrada 
de los cables de prueba

Sensor de  
      prueba de voltaje 
            sin contacto

DURABILIDAD
Protección 
ante caídas 6,6 pies (2 m)

Clasificación 
de seguridad

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO DE 2000 A CA/CD
El modelo CL900 es un multímetro digital de gancho de rango automático 

con media cuadrática real (TRMS) que mide corriente CA/CD con la pinza, así 

como voltaje CA/CD, resistencia, continuidad, frecuencia, ciclo de servicio y 

capacitancia; y prueba diodos con los cables de prueba.  Cuenta con un modo 

de baja impedancia (LoZ) para identificar y eliminar voltajes fantasmas o 

erráticos, y tiene un modo dedicado para capturar la corriente de inserción.


