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MULTÍMETRO DE GANCHO PARA HVAC CL440
El CL440 de Klein Tools es un avanzado multímetro de gancho para 
HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) con media 
cuadrática real (TRMS) de rango automático para máxima precisión. 
El multímetro mide corriente CA y corriente de inserción con las 
pinzas, voltaje CA/CD, microamperios CD, resistencia, continuidad, 
frecuencia, capacitancia y prueba diodos con los cables de prueba y 
temperatura con una sonda termopar.

Mordaza grande  
2" (5 cm)

Antena de detección 
de NCV que detecta la 
presencia de voltaje CA

Conectores de entrada 
de cables de prueba

Gatillo de la pinza

Incluye:
• Cables de prueba en ángulo recto
• Pinzas tipo cocodrilo a presión
• Termopar tipo K
• Estuche de almacenamiento
• Manual de instrucciones
• 3 baterías AAA

Marcas de flechas 
para colocar los 
cables de manera 
óptima

Luz NCVT para 
alarma visual 
de voltaje CA

Botón de encendido  
y apagado para  
“Data HOLD”  
(RETENCIÓN de datos)

Perilla selectora 
de función

Botones de 
funciones

Pantalla de alta 
visibilidad para una 
visualización óptima

Entradas de 
termopar tipo K

Interruptor de 
entrada de voltaje/
temperatura

Cat. n.º UPC n.º 
0-92644+

Descripción Altura Longitud Ancho Peso

CL440 69335-9 Multímetro de gancho para HVAC 1,57" (4,0 cm) 10,04" (25,5 cm) 3,77" (9,6 cm) 14,2 oz (40 g)
Visite www.kleintools.com para conocer advertencias e instrucciones.

medición CL440
TRMS 

Voltaje CA 750 V

Voltaje CD 600 V

Corriente CA 600 A

Resistencia 60 MΩ

Milivoltios CD

Microamperios CD

Corriente de inserción

Prueba de voltaje sin contacto

Indicador de continuidad 
audible

Retroiluminación

Temperatura -328 ° – 2462 °F
(-200 ° – 1350 °C)

Rango automático

Retención de rango

Retención de datos

Prueba de diodo

Prueba de capacitancia

Frecuencia/ciclo de servicio

Valor máx./mín.

Función de apagado 
automático

Pantalla LCD con recuento 6000

Durabilidad

Clasificación de seguridad CAT IV 
600 V


