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E r k e n n e n  g e b r ä u c h l i c h e r  K ä l t e m i t t e l g a s e : 
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Enthalten:
•	 Leckdetektor  

für Kältemittelgase
•	 4 x AAA-Batterien
•	 Aufbewahrungstasche
•	 Anleitung
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NIEDRIGE 
Empfindlichkeit

Bereich: 100 bis 3.000 ppm
Gemäß R-134A. Andere Gase oder Gemische weisen andere Werte auf.

3.000 ppm

200 ppm

1.000 ppm

100 ppm

HOHE
Empfindlichkeit

Schwanenhalsclip für 
einfache Aufbewahrung

LED-Indikator für 
HOHE Empfindlichkeit 
leuchtet orange, wenn 

Modus aktiviert

Taste für 
automatische 
Abschaltung 

zur Schonung 
der Batterie

HOLD-Taste 
sperrt die aktuelle 
Messwertanzeige

Taste für Ein-/Ausschalten 
(„On/Off“)

Sensorkopf

Der 18-Zoll-
Schwanenhals 
sorgt für leichten 
Zugriff um 
Geräte herum

Gehäuse mit 
Soft-Überzug für 
besseren Grip

LED-Indikator 
für NIEDRIGE 
Empfindlichkeit 
leuchtet weiß, wenn 
Modus aktiviert

Taste für automatischen 
Nullabgleich für eine 
Nullpunktkalibrierung 
in Referenzumgebung

Stummschalten 
bzw. Aufheben der 
Stummschaltung des 
akustischen Signals, 
das proportional zur 
Gaskonzentration moduliert ist

Taste für Modus für  
NIEDRIGE und HOHE 
Empfindlichkeit
Modus für niedrige Empfindlichkeit  
(200 bis 3.000 ppm)

Modus für hohe Empfindlichkeit  
(100 bis 1.000 ppm)

Blaue  
Leuchtanzeige 
indiziert verschiedene 
Konzentrationsstufen

Kat.- 
Nr.

UPC-Nr. 
0-92644+

Beschreibung Batterien Kabellänge Geräteabmessungen

ET160 69337-3 Leckdetektor für Kältemittelgase 4x AAA 45,7 cm  
(18 Zoll)

20,6 x 6,9 x 4,5 cm 
(8,11 x 2,72 x 1,75 Zoll)

Warnhinweise und die Gebrauchsanleitung finden Sie auf www.kleintools.com.de.

5000573

Eigenschaften 
Akustische und visuelle 
Alarme

Nullpunktkalibrierung

Einfrieren

Stummschaltung

Automatische Abschaltung 10 Minuten

Schutzarten 

Sturzsicherheit 2 m  
(6,6 Fuß)

LECKDETEKTOR FÜR KÄLTEMITTELGASE
Mit dem ET160 von Klein Tools können Sie die Quelle des 
Lecks ermitteln. Der ET160 ist ein bedienerfreundlicher 
Leckdetektor für Kältemittelgase, der akustische und 
visuelle Alarme bei Vorhandensein von FCKW, FKW, 
H-FCKW und Gemischen liefert. Sie können bis zu 
minimal 100 ppm gebräuchlicher Kältemittelgase 
erkennen. Der ET160 verfügt über eine automatische 
Nullpunktkalibrierung beim Einschalten. Der 18-Zoll-
Schwanenhalsmessfühler sorgt für leichten Zugriff 
um Geräte herum.




