
FLEXOMETROS PROFESIONALES

DE ALTO IMPACTO...



IMANES DE TIERRA RARA

MEDICIONES AL RAS

LA CINTA SE SOSTIENE EN FORMA VERTICAL

CAJA FIRME 
Y RÍGIDA

CINTA GRADUADA 
POR AMBOS 

LADOS 
REVESTIDA 
EN NYLON

NUMERACIÓN CONTINUA

DURABILIDAD
RESISTENCIA
ESTABILIDAD
PRECISIÓN
CONFIABILIDAD

VERSATILIDAD
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• 
•  Regla de ambos lados para hacer mediciones mientras se usa contra una pared, techo 

o tubo conduit

•  Rigidez horizontal y vertical que facilita que una sola persona tome las mediciones

N.º de cat. UPC 0-92644+ Longitud de la cinta Gancho

86615 86615-9 5 m simple
86675 86675-3 7,5 m doble

ADVERTENCIA:ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y daños en el producto, no permita que la cinta se retraiga en su caja a gran 
velocidad. NO abra la caja. El embobinado esta bajo tensíon y puede causar lesiones al abrirla. Evite el contacto magnético con 
componentes electrónicos delicados o con la computadora. Siempre debe usar protección para los ojos. SIN aislamiento. NO utilizar 
en circuitos con corriente.
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Características:

• Los primeros 28 cm tienen números destacados y de gran tamaño

IMANES DE TIERRA RARA

DURABILIDAD
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CONFIABILIDAD

VERSATILIDAD

MÁS DE 2,1 MMÁS DE 2,1 M

Caja resistente a impacto 
y golpes

Los ganchos magnéticos 
son cinco veces más fuertes
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PARADAPARADA
VERTICAL VERTICAL 
HASTAHASTA  

Vea nuestra linea completa de productos en:

www.kleintools.com.mx


