
Cat. No. 86216

Cinta de medición con escala SAE de 5 m con gancho doble
magnético

Las cintas de medición Klein Tools tienen características innovadoras y de primera categoría, pensadas a partir de las necesidades de los
profesionales del sector, que facilitan el trabajo y lo hacen más eficiente. Gancho doble magnético con una sección central superior para colgarlo del
tubo conduit con el lado correcto hacia arriba y en posición invertida, y gancho abocardado de 1-1/4'' específicamente diseñado para atravesar orificios
de 1-3/8'' en tubos conduit de 1''. Este perfil imantado grande se adhiere al acero y tubos conduit EMT. El panel sellado del freno de la cinta es lo
suficientemente grande para trabajar con 2 o 3 dedos a la vez para que la cinta se retraiga de forma segura, y mantiene alejadas el agua y la suciedad
para evitar que la hoja de la cinta se oxide o deteriore. El diseño industrial resistente de goma de alto impacto ofrece un mejor agarre y soporta las
exigencias del lugar de trabajo.

Especificaciones

  Tipo: De doble lado    Características especiales: Líneas cada 1/8'', en negrita, claras y fáciles
de leer

 

 
  : 16' (4,9 m)    Longitud de rigidez horizontal: Hasta 9,5' (2,9 m)  

 
  : SAE    Graduaciones: 1/16''  

 
  Tipo de bobinado: Automático    Gancho: Doble  

 
  : Sí    : Sí  

 
  Material del estuche: Plástico ABS    Color del estuche: Anaranjado  

 
  Ancho total: 2'' (5,1 cm)    Altura total: 3,047'' (7,7 cm)  

 
  Longitud total: 3,25'' (8,3 cm)    Peso: 13 oz (367 g)  
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