Cat. No. 93MCLPG

Nivel ldser compacto de lineas en cruz verdes con punto de
plomada

El nivel laser verde compacto en cruz con punto de plomada de Klein Tools es perfecto para tareas de alineacién precisas. Su disefio recortado
permite colocarlo facilmente sobre rieles metalicos o vigas de 2 x 4, lo que lo hace ideal para la construccién. Las lineas laser verdes brillantes y el
péndulo autonivelante garantizan la precision, mientras que el punto de plomada verde aporta versatilidad. De construccion resistente con un soporte
magnético, es resistente al agua y al polvo, lo que lo hace confiable para lugares de trabajo exigentes.

Especificaciones

Tipo:

Caracteristicas especiales:

Baterias:

Seguridad del laser:

Color del laser:

mW del laser:

Rango en interiores:

Pantalla:

Modo de pulso:

Tipo de imén:

Proteccién de ingreso:

Alarma de bateria baja:

Indicador de desnivel:

Tipo de instalacion:

Incluye:

Altura total:

Peso:

Nivel laser autonivelante

Base recortada

3xAA

Cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11,
excepto en lo referente a la conformidad
con |IEC 60825-1 Ed. 3., como se describe
en el aviso sobre laser n.° 56 del 8 de mayo
de 2019

Verde

<l mw

75' (22,8 m)

No

No

N40

IP54: Resistente al agua y al polvo

No

Si

Imanes, roscas para tripode de 1/4-20,
orificio para colgar

Nivel laser, estuche blando para transporte,
manual de instrucciones, 3 baterias
alcalinas AAde 1,5V

44" (11,1 cm)

10 0z (283 g)

Aplicacion:

Material:

Longitud de onda del laser:

Cantidad de haces:

Laser clase:

Laser de plomada:

Distancia maxima:

Precision:

Receptor:

Proteccidn ante caidas:

Mecanismo de bloqueo de transito:

Indicador de bateria baja:

Estandar:

Maleta o estuche:

Longitud total:

Ancho total:

Vida atil de la bateria:

Herramienta de alineacion laser
autonivelante

Neodimio

508 a 530 nm

4 (2 plomadas y 2 lineas en cruz)

Si

75' (22,8 m)

+3/16" cada 33' (x5 mm cada 10 m)

No

3,3 (1m)

No

Cuando la linea laser parpadea 3 veces en
un lapso de 1,5 segundos, seguida de

30 segundos de lineas laser fijas, se deben
reemplazar las baterias

Cumple con EN61326-1:2013, EN60825-1:
2014

Estuche con cierre relampago

2,9" (7,3 cm)

2,2" (5,5 cm)

+6 horas


http://www.tcpdf.org

