
Cat. No. 93MCLS

Nivel láser compacto autonivelante de líneas en cruz, de color
rojo, 10,7 m

El mininivel láser en cruz de Klein Tools es una herramienta de nivelación y alineación láser de alto rendimiento para profesionales con más de
18 horas de tiempo de funcionamiento y un láser Clase 2 (IEC 60825-1 Ed. 3.) con una potencia de salida menor o igual a 1 mW a 630-642 nm. Este
nivel proporciona un sistema autonivelante confiable de péndulo con líneas de nivel láser rojas. Equipado con un soporte magnético de montaje y un
diseño sobremoldeado que lo protege del agua y el polvo

Especificaciones

  Tipo: Láser    Aplicación: Herramienta de alineación láser
autonivelante

 

 
  Características especiales: Soporte magnético de montaje con montaje

para trípode de 1/4''; accesorio de sujeción
de montaje; detección de desnivel,
indicador de batería baja

   Material: PC+ABS+TPE  

 
  Baterías: 2 AA    Longitud de onda del láser: ?1 mW a 630 - 642 nm  

 
  Seguridad del láser: Cumple con las normas 21 CFR 1040.10 y

1040.11, excepto en lo referente a la
conformidad con IEC 60825-1 Ed. 3, como
se describe en el aviso sobre láser n.º 56
del 8 de mayo de 2019

   Cantidad de haces: 2  

 
  Color del láser: Rojo    mW del láser: ?1 mW  

 
  Clase de láser: Clase 2    Láser de plomada: No  

 
  Rango en interiores: 35' (10,7 m)    Rango en exteriores: N/A  

 
  Distancia máxima ('): 35    Distancia máxima (m): 10,7  

 
  Pantalla: No    Cantidad de ampollas: 0  

 
  Precisión: ± 3/16'' cada 33' (10 m)    Modo de pulso: No  

 
  Receptor: No    Tipo de imán: Tierra rara: neodimio  

 
  Protección ante caídas: 3' (1 m)    Protección de ingreso: IP54: resistente al agua y al polvo  

 
  Mecanismo de bloqueo de tránsito: Sí    Alarma de batería baja: Sí  

 
  Indicador de batería baja: Sí    Indicador de desnivel: Sí  

 
  Norma: Cumple con EN61326-1:2013, EN60825-1:

2014

   Tipo de instalación: Soporte magnético, montaje para trípode  

 
  Maleta o estuche: Estuche blando    Incluye: Nivel láser, estuche blando para transporte,

manual de instrucciones, pinzas de
sujeción, 2 baterías alcalinas AA de 1,5 V

 

 
  Altura total (''): 4    Vida útil de la batería: 18 h  
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