
Cat. No. ET150

Medidor de humedad con clavijas

El medidor de humedad con clavijas está diseñado para medir los niveles de humedad en materiales de construcción comunes. Su diseño compacto
facilita su almacenamiento y uso en espacios reducidos. Sus múltiples modos permiten adaptarlo a diversas aplicaciones, incluidas las de madera
dura, madera blanda y materiales de construcción. La pantalla LCD multicolor, las alertas audibles y la luz de trabajo integrada proporcionan lecturas
claras y rápidas. Las clavijas reemplazables, el compartimiento integrado para guardar la tapa y una cuerda elástica para atar mejoran su durabilidad y
facilidad de uso.

Especificaciones

  Tipo: Medidor de humedad    Aplicación: Detección de humedad  

 
  Características especiales: LCD codificada por color, casquillo protector

atado con cuerda

   Pantalla: LCD  

 
  Resolución de la pantalla: 0,10 %    Electrodo externo: Sí  

 
  Sensor de tamaño: Pernos de 0,38'' de profundidad, 1/16'' de

diámetro

   Profundidad de detección (cm): 1  

 
  Rango de lectura de humedad: Madera dura: 0 % al 33 %; madera blanda:

0 % al 55 %; placa de yeso: 0 % al 100 %
de humedad relativa; materiales de
construcción: 0 % al 100 % de humedad
relativa

   Temperatura de funcionamiento: 50 a 104 °F (10 a 40 °C)  

 
  Precisión: Madera: ± 2 %, placa de yeso y concreto:

Lecturas relativas

   Materiales medibles: Madera dura, madera blanda, placa de
yeso, materiales de construcción

 

 
  Baterías: 2 AAA    Protección ante caídas: 6,5' (2 m)  

 
  Incluye: Medidor de humedad con tapa para las

clavijas, (2) baterías AAA, cuerda, (2)
pernos de repuesto

   Material: Carcasa de PC/ABS con componentes
electrónicos

 

 
  Altura total (cm): 3    Peso (oz): 3  

 
  Peso (g): 85  
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