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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Der 93LDM65 Laser-Entfernungsmesser von Klein Tools 
berechnet mühelos Entfernung, Fläche, Umfang und Volumen 
bis 65 Fuß (20 m) anhand von direkten und indirekten 
Messungen mit einer Genauigkeit von +/- 1/16" (1,6 mm). 
Messwerte können in imperialen und metrischen Einheiten 
angezeigt werden, zudem können einzelne, kontinuierliche 
(Max/Min) und kumulative Messungen durchgeführt werden. 

• Einheiten: Fuß/Zoll/Meter 
• Laserklasse: Klasse 2
• Lasertyp: 635 nm. < 1 mW
• Bereich: 8" bis 65 ft (0,2 bis 20 m)
• Genauigkeit: +/- 1,6 mm (1/16 Zoll)
• Speicher: 20 Messwerte oder Sets
• Automatische Abschaltung des Lasers nach: 30 Sekunden 
• Automatische Abschaltung - des Geräts: 3 Minuten
• Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
• Lagertemperatur: -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)
• Abmessungen: 115 x 52 x 32 mm (4,5 x 2,0 x 1,4 Zoll)
• Gewicht: 118 g (4,5 oz)
• Batterietyp: 2 x AAA
• IP-Code: IP54
• Sturzschutz: 1m (3,3 ft)

HINWEIS: Messbereich und -genauigkeit basieren auf üblichen 
Bedingungen und können unter ungünstigen Bedingungen ver-
schlechtern, wie z. B. helles Sonnenlicht oder schlechte Reflexion.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

KUNDENSERVICE
Distribution Deutschland/Osterreich: NetPeppers GmbH
Perchastr. 8e   82319 Starnberg         Tel.: +49-89-219097300
mail@netpeppers.com               www.netpeppers.com

REINIGUNG
Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und wischen Sie 
es mit einem sauberen, trockenen und faserfreien Tuch ab. Verwenden 
Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

AUFBEWAHRUNG
Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Messgerät über einen längeren 
Zeitraum nicht verwendet wird. Setzen Sie das Gerät keinen hohen 
Temperaturen oder Luftfeuchtigkeiten aus. Wurde das Messgerät einige 
Zeit unter extremen Bedingungen außerhalb der in den allgemeinen tech-
nischen Daten angegebenen Grenzwerte aufbewahrt, stellen Sie zunächst 
wieder normale Betriebsbedingungen her, bevor Sie es verwenden.

GARANTIE
www.kleintools.com/warranty

ENTSORGUNG/RECYCLING
Entsorgen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht über den 
Hausmüll. Gerät und Zubehör müssen den lokalen Vorschriften 
entsprechend entsorgt werden. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.stiftung-ear.de oder www.bmlfuw.gv.at.

FUNKTIONSDETAILS

FUNKTIONSDETAILS

GERÄT
1 Ein-/Messtaste
2 Messoptionen-Taste
3 Taste für kontinuierliche Messung
4 Taste zum Addieren/Subtrahieren von Messungen
5 Referenzpunkt, Ton-ein-/aus-Taste
6 „CLR/OFF“ (Löschen/Aus-Taste)
7 Speicher-Taste
8 Hintergrundbeleuchtung/Maßeinheit-Taste
9 Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (siehe unten)

10 Batterieabdeckung
11 Schraube der Batterieabdeckung
12 Messlehre (herausklappbar)

LCD-DISPLAY
A Laser ein
B Referenzpunkt (oben)
C Referenzpunkt (unten)
D Referenzpunkt (Messlehre)
E Zeigt an, dass das Gerät gerade eine aktive Messung durchführt
F Fehlermeldung
G  Flächenfunktion-Symbol
H  Volumenfunktion-Symbol
I  Pythagoras-2-Punkt-Funktion-Symbol
J  Pythagoras-3-Punkt-Funktion-Symbol
K Batteriestatus
L Speicher-Messwerte
M Wert 1/Min-Wert
N Wert 2/Max-Wert
O Wert 3
P Übersicht-Zeile/Aktuellster Wert/Berechnungsergebnis

BETRIEBSANLEITUNG
EINZELNE ENTFERNUNGSMESSUNG
Drücken Sie die Ein-/Messtaste 1 , um den Laser zu aktivieren. 
Drücken Sie sie erneut, um eine Messung durchzuführen. Das 
Ergebnis wird direkt angezeigt.

KONTINUIERLICHE MESSUNG (MIN/MAX)
Drücken Sie die Taste für kontinuierliche Messung 3 , um den 
Modus für kontinuierliche Messung zu aktivieren. Das Display 
zeigt die Maximal- N  und Minimal- M  Entfernungswerte an. Der 
zuletzt gemessene Wert wird in der Übersicht-Zeile P  angezeigt. 
Durch Drücken der Ein-/Messtaste 1  oder Aus-Taste 6  
beenden Sie diesen Modus.

FLÄCHENMESSUNG
1. Drücken Sie ein Mal die Messoptionen-Taste 2 ; daraufhin 

wird das Flächensymbol  auf dem Display angezeigt. 
2. Drücken Sie die Ein-/Messtaste 1 , um die erste Messung 

durchzuführen (z. B. Länge).
3. Drücken Sie erneut die Ein-/Messtaste 1 , um die zweite 

Messung durchzuführen (z. B. Breite). Die Ergebnisse der Längen-, 
Breiten- und Flächenmessung werden im Display angezeigt.

BETRIEBSANLEITUNG
VOLUMENMESSUNG
1. Drücken Sie zwei Mal die Messoptionen-Taste 2 ; 

daraufhin wird das Volumen-Symbol  auf dem Display 
angezeigt. 

2. Drücken Sie die Ein-/Messtaste 1 , um die erste Messung 
durchzuführen (z. B. Länge).

3. Drücken Sie erneut die Ein-/Messtaste 1 , um die zweite 
Messung durchzuführen (z. B. Breite). 

4. Drücken Sieerneut die Ein-/Messtaste 1 , um die dritte 
Messung durchzuführen (z. B. Höhe). 

5. Die Ergebnisse der Längen-, Breiten- und Höhenmessung 
werden als Volumen im Display angezeigt.

INDIREKTE MESSUNG (PYTHAGORAS)
Dieses Gerät berechnet die indirekte Entfernung mithilfe des 
Satzes des Pythagoras. HINWEIS: Die Zielpunkte sollten sich 
auf der gleichen Ebene befinden und die zweite Messung sollte 
senkrecht zur Oberfläche des gemessenen Maßes durchgeführt 
werden.

Pythagoras – 2 Punkte (Abb. 2):
1. Drücken Sie drei Mal die Messoptionen-Taste 2 ; daraufhin 

wird das Pythagoras-2-Punkt-Symbol  auf dem Display 
angezeigt.

2. Drücken Sie die Ein-/Messtaste 1 , um die erste Messung 
durchzuführen (z. B. Länge).

3. Drücken Sie erneut die Ein-/Messtaste 1 , um die zweite 
Messung durchzuführen (z. B. Breite). Das Ergebnis wird 
auf dem Display angezeigt.

Pythagoras – 3 Punkte (Abb. 3):
1. Drücken Sie vier Mal die Messoptionen-Taste 2 ; daraufhin 

wird das Pythagoras-3-Punkt-Symbol  auf dem Display 
angezeigt.

2. Drücken Sie die Ein-/Messtaste 1 , um die erste Messung 
durchzuführen (z. B. Ecke).

3. Drücken Sie erneut die Ein-/Messtaste 1 , um die zweite 
Messung durchzuführen (z. B. Mitte). 

4. Drücken Sie erneut die Ein-/Messtaste 1 , um die dritte 
Messung durchzuführen (z. B. zweite Ecke). Das Ergebnis 
wird auf dem Display angezeigt.

FEHLERBEHEBUNG
Alle Fehler werden als Codes angezeigt, siehe folgende Tabelle:

1

4

7
8

10

11

122

9

5
6

3

HINWEIS: In diesem Messgerät sind keine vom 
Benutzer zu wartenden Teile enthalten.

VORDERSEITE RÜCKSEITE

BETRIEBSANLEITUNG
EINSETZEN DER BATTERIEN
Lösen Sie die Schraube 11  an der Batterieabdeckung 10  (Schraube 
nicht aus der Abdeckung entfernen), klappen Sie die Messlehre heraus 
12 , entfernen Sie die Abdeckung.  Setzen Sie die im Lieferumfang 
enthaltenen Batterien ein, setzen Sie die Abdeckung ein, verstauen Sie 
die Messlehre und ziehen Sie die Schraube fest. 
EINSCHALTEN
Halten Sie die Ein-/Messtaste gedrückt 1 , um das Gerät einzuschalten 
und in den Modus für eine einzelne Entfernungsmessung zu wechseln.
AUSSCHALTEN
Manuelle Abschaltung: Halten Sie die Aus-Taste gedrückt 6 , um das 
Gerät abzuschalten.
Automatische Abschaltung: Das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten 
Inaktivität automatisch aus.
TONSTEUERUNG
Halten Sie die Ton-ein/aus-Taste gedrückt 5 , um den Lautsprecher 
stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Drücken Sie kurz die Taste für die Hintergrundbeleuchtung 8 , um die 
Hintergrundbeleuchtung ein- und auszuschalten. Die Hintergrundbe-
leuchtung schaltet sich nach 20 Minuten Inaktivität automatisch aus.
MASSEINHEIT
Halten Sie die Hintergrundbeleuchtung/Maßeinheit-Taste 8  
gedrückt, um zwischen „ft+in“ (Fuß und Zoll), „in“ (Zoll), „ft“ (Fuß) 
und „m“ (Meter) zu wechseln. Das Gerät schaltet sich mit der zuletzt 
ausgewählten Maßeinheit ein.
ADDITION/SUBTRAKTION
Führen Sie eine Messung durch, drücken Sie die Taste zum Addieren/Sub-
trahieren von Messungen 4  (kurz drücken für Addition „+“ oder gedrückt 
halten für Subtraktion „-“), drücken Sie dann die Ein-/Messtaste 1 , um 
die zweite Messung durchzuführen. Der zweite Wert wird automatisch zum 
ersten Wert des angezeigten Ergebnisses addiert/davon subtrahiert.
ABBRECHEN/LÖSCHEN
Drücken Sie kurz die Aus-Taste 6 , um die letzte Aktion abzubrechen 
oder die gemessenen Daten zu löschen.
SPEICHER
Drücken Sie die Speicher-Taste 7 , um gespeicherte Daten anzuzeigen. 
Die letzten 20 Messwerte werden angezeigt, der aktuellste zuerst.
REFERENZPUNKT (Abb.. 1)
Drücken Sie kurz die Referenzpunkt-Taste 5 , um zwischen dem oberen 
und unteren Referenzpunkt sowie der Messlehre des Entfernungsmessers 
zu wechseln. Ein Signalton ertönt, wenn der Referenzpunkt geändert wird. 
HINWEIS: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird der Standard-Referenz-
punkt automatisch auf den unteren Wert zurückgesetzt. 

Code Ursache Korrekturmaßnahme
204 Berechnungsfehler Schritte in der Anleitung wiederholen
208 Komponentenfehler Wenden Sie sich an Klein Tools
220 Niedriger Batteriestand Batterien ersetzen (2 x AAA)

252 Temperatur zu hoch Nur bei Temperaturen zwischen 0 und 
40 °C (32 und 104 °F) verwenden

253 Temperatur zu niedrig Gerät erwärmen

255 Signal zu schwach/Registrierung 
des Signals dauert zu lange

Zielplatte verwenden oder Messwinkel 
ändern

256 Signal zu stark Zielplatte verwenden oder Messwinkel 
ändern

261 Messwert außerhalb des 
zulässigen Bereichs

Messung innerhalb von 65' (20 m) 
durchführen

500 Hardwarefehler
Gerät mehrmals ein-/ausschalten. Falls 
der Fehler weiterhin besteht, wenden 
Sie sich an Klein Tools.

Abb. 1
Von oben durchgeführte Messung

Von unten durchgeführte Messung (Standard)

Mit der Messlehre durchgeführte Messung
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