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Digitalthermometer 
DTL302

•	 2 TEMPERATUREINGÄNGE

•	 SCHUTZKLASSE IP67 
STAUBGESCHÜTZT UND 
WASSERDICHT

•	 BELEUCHTETES 
MEHRPARAMETER-DISPLAY

•	 PRAKTISCH HALTERUNG  
FÜR MESSFÜHLER

•	 MIN/MAX UND	  
DATENSPEICHERUNG

•	 EXTERNES USB-NETZTEIL 
FÜR LANGFRISTIGE 
DATENAUFZEICHNUNG 

•	 USB-
PROTOKOLLIERSOFTWARE

•	 DIFFERENZMESSUNG T1-T2

•	 MAGNETRIEMENHALTERUNG
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	 	 WARNHINWEISE:

	 	 Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.

	 	 NICHT an unter Spannung stehenden Stromkreisen verwenden.2

Digitalthermometer
Gebrauchsanleitung

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
DTL 302 von Klein Tools ist ein digitales Differenztemperatur-Messgerät mit 
zwei Eingängen, das Protokollier-, Überwachungs- und Upload-Funktionen 
zur Analyse von Systemleistungstrends mit der mitgelieferten Software bietet.

•	 Abmessungen: 7,20” H x 3,70 B x 1,70” T
•	 Gewicht: 16,2 oz

•	 Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)
•	 Aufbewahrungstemperatur: -40 °C bis 60 °C (-40 ° bis 140 °F)
•	 Feuchtigkeit: nicht kondensierend < 10 °C (50 °F)

85 % relative Luftfeuchtigkeit: 10 °C bis 30 °C (50 °F bis 86 °F)

70 % relative Luftfeuchtigkeit: 30 °C bis 40 °C (86 °F bis 104 °F)

45 % relative Luftfeuchtigkeit: 40 °C bis 50 °C (104 °F bis 122 °F)

•	 Höhe ü. M.: Betriebshöhe bis 2000 m/Aufbewahrung - 10000 m
•	 Batterie: 2 1,5-Volt-Batterien, Typ AAA 
•	 Zertifizierungen: CE 

IEC 1010-1 (2001)

EN 61010-1 (2001)

Nr. 1010.1 (1992)

IP67 IEC 60529, Schutz gegen Eintauchen (30 min) und 
staubgeschützt 

•	 Überspannung: (Montage) KATEGORIE I 
•	 Verunreinigungsgrad: 2 (IEC 1010-1)

 WARNHINWEISE 
Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine sichere Bedienung und 
Wartung des Geräts zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Warnhinweise 
können schwere bis lebensgefährliche Verletzungen verursacht werden.

•	 Befolgen Sie die Wartungsabläufe des Herstellers, wenn Ausrüstung 
gewartet wird.

•	 An die Thermoelement-Anschlüsse dürfen NUR THERMOELEMENTE 
(Typ K, J, T oder E) angeschlossen werden.

•	 Achten Sie darauf, dass Ihr Messgerät auf den richtigen 
Thermoelementtyp eingestellt ist.

•	 Stellen Sie sicher, dass das Thermoelement den extremen Temperaturen 
standhalten kann, die bei Ihrer Serviceaufgabe auftreten können.

•	 Warten Sie Ihr Thermometer sachgerecht, und kalibrieren Sie es 
regelmäßig.

•	 Verwenden Sie das Thermometer nicht, wenn es Risse aufweist oder 
das Gehäuse auf andere Weise beschädigt ist. 

•	 Trennen Sie das Thermoelement, bevor Sie die Batterien austauschen 
oder das Gehäuse öffnen.

•	 Tauschen Sie die Batterien aus, wenn ein niedriger Batteriestand 
angezeigt wird. Ein niedriger Batteriestand kann die Genauigkeit des 
Thermometers beeinträchtigen.

•	 Setzen Sie die Thermoelemente nicht unter Spannung. Zwischen 
2 Thermoelementen sollte nicht mehr als 1 V und zwischen einem 
Thermoelement und einer Erdung sollten nicht mehr als 30 V anliegen.
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FUNKTIONSDETAIL

HINWEIS: Drücken Sie kurz alle Doppelfunktionstasten, um die Funktion der 
oberen Zeile zu aktivieren. Halten Sie diese Tasten für mehr als 1 s gedrückt,
um die Funktionen der unteren Zeile zu aktivieren.

A.	 Thermoelement-Eingänge
•	 T1 = Thermoelement-Eingang 1, T2 = Thermoelement-Eingang 2
•	 An die Eingangskanäle dürfen NUR Thermoelemente vom Typ K, J, T 

oder E angeschlossen werden.
B.	 Beleuchtetes LCD-Display

•	 Siehe dazu Abschnitt DISPLAY in dieser Bedienungsanleitung.
C.	 Power (Ein/Aus-Taste) (  ) 

•	 Drücken und halten Sie diese Taste länger als eine Sekunde, um das 
Thermometer ein- oder auszuschalten.

•	 Drücken Sie die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder 
auszuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nach 30 s ab, 
ohne dass eine Taste gedrückt werden muss. 

•	 Bei geringem Batteriestand wird die Hintergrundbeleuchtung 
deaktiviert.

D.	 Max/Min (  ) 
•	 Drücken Sie diese Taste, um in der zweiten Anzeige durch die 

höchsten, niedrigsten und die durchschnittlichen Messwerte zu 
blättern. Bei der Anzeige aufgezeichneter Messwerte werden die 
höchsten, niedrigsten und die durchschnittlichen Messwerte angezeigt. 

•	 Drücken und halten Sie diese Taste länger als eine Sekunde, um diese 
Anzeige auszuschalten.

•	 Die „  “-Scrollfunktion kann nur in den Betriebsarten „RECALL“ 
(Rückruf) und „SETUP“ (Einstellung) aktiviert werden.

E.	 Recall Set Up (Rückruf Einstellung) (Exit) (Beenden)
•	 Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige aufgezeichneter und MIN/

MAX-Messwerte aufzurufen oder auszublenden.
•	 Drücken und halten Sie diese Taste länger als eine Sekunde, um das 

Einstellungsmenü „SETUP“ (Einstellung) aufzurufen oder zu beenden.
•	 Die Funktion „EXIT“ (Beenden) kann nur in den Betriebsarten 

„RECALL“ (Rückruf) und „SETUP“ (Einstellung) aktiviert werden.

A

B

C

D
E

G
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I

F
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F.	 USB-Buchse/externes Netzteil 
•	 USB-Eingangsbuchse

	 HINWEIS: Wird auch für AC-Netzadapter verwendet.
G.	 T1/T2 T1-T2 

•	 Während T1 in der primären Anzeige angezeigt wird, halten Sie die Taste 
gedrückt, um bis zu T2 oder zur Innentemperatur des Messgeräts zu 
blättern. 

•	 Halten Sie die Taste gedrückt, um die primäre Anzeige zur 
Temperaturdifferenz (T1-T2) zu ändern.

•	 Während (T1-T2) in der primären Anzeige angezeigt wird, können Sie 
durch kurzes Drücken durch T1, T2 oder die Innentemperatur des 
Messgeräts in der unteren Anzeige blättern.

H.	 Hold °C/°F/K  (  ) (°C/°F/K einfrieren)
•	 Drücken Sie die Taste, um die angezeigten Messwerte einzufrieren oder 

freizugeben.
•	 Halten Sie die Taste länger als eine Sekunde gedrückt, um zwischen 

Celsius (°C), Fahrenheit (°F) und Kelvin (K) umzuschalten.
•	 Die „  “-Funktion kann nur in den Betriebsarten „RECALL“ (Rückruf) 

und „SETUP“ (Einstellung) aktiviert werden.
I.	 Logging Clear (Enter) (Protokollierung löschen (Eingabe)) 

•	 Drücken Sie die Taste, um die Protokollierung zu starten oder zu stoppen. 
•	 Drücken und halten Sie diese Taste länger als eine Sekunde, um 

aufgezeichnete Messwerte zu löschen.
•	 Um aufgezeichnete Daten zu löschen, halten Sie die Taste gedrückt, 

bis „  “ in der unteren Anzeige erscheint. Um den Löschvorgang 
vorzunehmen, halten Sie die Taste gedrückt, bis „  “ angezeigt wird.

•	 Die „ENTER“ (Eingabe) -Funktion kann nur im Modus „SETUP“ 
(Einstellung) aktiviert werden.

DISPLAY 

1

12

8
9

10

11

1. 	 Primäre Anzeige: T1-T2-Messwert
2. 	 TYPE KJET (Typ KJET): Thermoelementtyp
3. 	 SETUP (Einstellung): Die Einstellung wird vorgenommen.
4. 	 RECALL (Rückruf): Die aufgezeichneten Messwerte werden angezeigt.
5. 	 OFFSET: Die Messung des Thermoelements umfasst einen Offset.
6. 	 HOLD (halten): Die angezeigten Messwerte werden nicht geändert.
7. 	 LOW BATTERY (niedriger Batteriestand): Tauschen Sie die Batterien aus.
8. 	 USB: Das Thermometer ist per USB-Schnittstellenport an einen PC 

angeschlossen.
9. 	 LOG (Aufzeichnung): Die Messwerte werden aufgezeichnet.
10. 	 °C,°F, K: Temperatureinheiten
11. 	 Sekundäre Anzeige: Innentemperatur des Thermometers, MEMORY 

(Speicher), MIN, MAX, AVG (Min., Max., Durchschnitt) und T1- oder 
T2-Messwert. Zeigt den ursprünglichen Speicherplatz an, wenn ein 
aufgezeichneter Messwert aufgerufen wird.

12. 	 Zeitanzeige: 24-h-Uhr, zeigt die INTERVALL-Länge im Modus SETUP 
(Einstellung) an. 
•	 Zeigt die verstrichene Zeit an, wenn AVG (Durchschnitt) aktiviert ist oder 

bevor die Uhr eingestellt wurde. 
•	 Zeigt die Speicherzeit später an, wenn ein aufgezeichneter Messwert 

aufgerufen wird.

2 3 4 5 6 7
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EINSTELLUNGSANLEITUNG
A.	 Vor dem Betrieb

•	 Stecken Sie die Thermoelemente in die Eingangsklemmen.
•	 Drücken Sie „  “, um das Gerät einzuschalten. Nach 1 Sekunde zeigt das 

Thermometer den ersten Messwert und die Innentemperatur an. Wenn kein 
Thermoelement in den ausgewählten Ausgang eingesteckt ist oder sich das 
Thermoelement im Modus „OPEN“ (Leitungsunterbrechung) befindet, wird auf dem 
Display Folgendes angezeigt „----“. 

B.	 Einstellungsmodus
•	 Verwenden Sie „SETUP“ (Einstellung), um das Thermometer zurückzusetzen oder die 

Datumseinstellungen, Zeiteinheiten, Zeiteinstellungen, den Thermoelementtyp, die 
Automatische Abschaltung, das Aufzeichnungsintervall und das Offset zu ändern.

•	 Wenn das Thermometer im Einstellungsmodus „SETUP“ (Einstellung) ist, wird auf 
der Anzeige stets „SETUP“ (Einstellung) angezeigt.

•	 Drücken und halten Sie „  “ länger als eine Sekunde, um den Einstellungsmodus 
„SETUP“ (Einstellung) zu starten oder zu beenden.

	� HINWEIS: Das Messgerät muss sich im normalen Betriebsmodus befinden. (Min/
Max/Durchschnittswerte werden nicht aufgezeichnet oder angezeigt.) 

•	 Drücken Sie „EXIT“ (Beenden) länger als eine Sekunde oder halten Sie „  “ 
länger als eine Sekunde gedrückt, um „SETUP“ (Einstellung) zu beenden.

	� HINWEIS: Drücken Sie „  “ oder „  “, um durch die Einstellungsoption zu 
blättern, die Sie ändern möchten, und drücken Sie dann „ENTER“ (Eingabe), um 
die ausgewählte Einstellungsoption zu bestätigen.

C.	 Datum 
•	 Im Einstellungsmenü wird als erste Option „  “ angezeigt.
•	 Drücken Sie „ENTER“ (Eingabe) und auf dem Display wird „  “ angezeigt.
•	 Drücken Sie  „  “ oder „  “, um das richtige Jahr auszuwählen. Drücken Sie 

„ENTER“ (Eingabe).
•	 Im nächsten Schritt zeigt das Messgerät den Monat und den Tag mit „  “ an.
•	 Drücken Sie  „  “ oder „  “, um den richtigen Tag auszuwählen. Drücken Sie 

„ENTER“ (Eingabe).
•	 Drücken Sie „  “ oder „   “, um den richtigen Monat auszuwählen. Drücken Sie 

„ENTER“ (Eingabe).
	� HINWEIS: Datum und Uhrzeit müssen in derselben Sitzung eingestellt werden.
	� HINWEIS: Es muss sowohl das Datum als auch die Uhrzeit eingestellt werden, 

um die Aufzeichnungsfunktion zu nutzen.
D.	 Zeiteinheit

•	 Wenn Sie sich im Einstellungsmodus „SETUP“ (Einstellung) befinden, blättern Sie 
so lange, bis im Display in der primären Anzeige „  “ und in der sekundären 
Anzeige „  “ angezeigt wird.

•	 Drücken Sie „ENTER“, um anzuzeigen, dass Sie die Zeiteinheiten einstellen möchten. 
Auf dem Display blinkt die Anzeige „h:m“.

•	 Drücken Sie  „  “ oder „  “, um die Zeiteinheiten auszuwählen, die Sie anzeigen 
möchten, und drücken Sie „ENTER“ (Eingabe), um die Zeiteinheiten im Speicher zu 
speichern.

E.	 Uhrzeit
•	 Drücken Sie  „  “ oder „  “, bis auf dem Display „  “ angezeigt wird.
•	 Drücken Sie „ENTER“ (Eingabe), um anzuzeigen, dass Sie die Uhrzeit einstellen 

möchten. Auf dem Display blinkt die Anzeige „ “.
•	 Drücken Sie  „  “ oder „  “, bis auf der Anzeige die korrekte Uhrzeit 

(24-h-Format) angezeigt wird, und drücken Sie dann „ENTER“ (Eingabe), um die 
Uhrzeit im Speicher zu speichern.

	� HINWEIS: Wenn Sie „  “ oder „  “ gedrückt halten, ändern sich die Zahlen 
schneller.

F.	 Thermoelementtyp
•	 Drücken Sie  „  “ oder „  “, bis auf der Anzeige „TYPE “ (Typ) angezeigt wird.
•	 Drücken Sie „ENTER“ (Eingabe), um die möglichen Thermoelementtypen (K, J, E 

oder T) anzuzeigen. Der ausgewählte Thermoelementtyp blinkt.
•	 Drücken Sie  „  “ oder „  “, um zum gewünschten Typ zu blättern. Wenn dieser 

angezeigt wird, drücken Sie „ENTER“ (Eingabe), um den Thermoelementtyp im 
Speicher zu speichern.

G.	 Zeit für automatische Abschaltung ändern
•	 Das Thermometer wechselt in den Modus Automatische Abschaltung, wenn 30 

min lang keine Taste gedrückt wird. Drücken Sie „  “, um das Thermometer 
einzuschalten. Sie können den Modus Automatische Abschaltung aktivieren oder 
deaktivieren, auswählen und die Zeit für die automatische Abschaltung (in Minuten) 
aus den 9 nachfolgenden Auswahlmöglichkeiten einstellen:

1. 00:10 h:m 
2. 00:20 h:m 
3. 00:30 h:m

4. 00:40 h:m 
5. 00:50 h:m 
6. 00:60 h:m

7. 00:70 h:m
8. 00:80 h:m 
9. 00:90 h:mStandardeinstellung >
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•	 Drücken Sie „  “ oder „  “, bis auf dem Display „  “ angezeigt wird.
•	 Drücken Sie „ENTER“ (Eingabe), um in der Zeitanzeige „  “ oder „  “ 

anzeigen zu lassen. Wenn „  “ angezeigt wird, drücken Sie „  “ oder „  “, 
um „  “ auszuwählen.

•	 Drücken Sie „ENTER“ (Eingabe), um Auswahl Nr. 3 in der sekundären Anzeige und 
00:30 h:m in der Zeitanzeige anzuzeigen.

•	 Drücken Sie „  “ oder „  “, bis die gewünschte Auswahlnummer für die Zeit 
bis zur automatischen Abschaltung auf dem Display angezeigt wird, und drücken 
Sie dann „ENTER“ (Eingabe), um die Einstellung für die automatische Abschaltung 
zu speichern.

•	 Der Modus Automatische Abschaltung wird bei den Betriebsarten MIN/MAX und 
Aufzeichnung automatisch deaktiviert.

H.	 Aufzeichnungsintervall ändern
•	 Das Aufzeichnungsintervall legt fest, wie oft das Thermometer die 

aufgezeichneten Messwerte im Speicher speichert. Sie können die Länge 
der Aufzeichnungsintervalle festlegen. Das Thermometer speichert die 
aufgezeichneten Messwerte am Ende des jeweiligen Aufzeichnungsintervalls.

•	 Auswahl von Aufzeichnungsintervallen 

•	 Drücken Sie „  “ oder „  “, bis auf dem Display  und „LOG“ 
(Aufzeichnung) angezeigt wird.

•	 Drücken Sie „ENTER“ (Eingabe), um die Auswahlmöglichkeiten für die 
Aufzeichnungsintervalle anzuzeigen.

•	 Drücken Sie „  “ oder „  “, bis das gewünschte Aufzeichnungsintervall auf 
dem Display angezeigt wird, und drücken Sie dann „ENTER“ (Eingabe) für die 
Auswahl.

•	 Benutzerdefiniertes Aufzeichnungsintervall: 1 s bis 23 h 59 min.			 
Drücken Sie „  “ oder „  “, bis auf dem Display „h:m“ oder „m:s“ angezeigt 
wird, und drücken Sie dann „ENTER“ (Eingabe) für die Auswahl. Die letzte Zahl in 
der Zeitanzeige blinkt.					   
	 Drücken Sie „  “ oder „  “, bis das gewünschte Aufzeichnungsintervall 
auf dem Display angezeigt wird, und drücken Sie dann „ENTER“ (Eingabe) für die 
Auswahl.

•	 Wenn Sie „  “ oder „  “ gedrückt halten, ändern sich die Zahlen schneller.
I.	 Temperaturverschiebung einstellen

•	 Sie können die Thermometermesswerte anpassen, um Fehler für ein bestimmtes 
Thermoelement auszugleichen. Der zulässige Ausgleichsbereich beträgt ± 5,0 °C 
oder K und ± 9,0 °F. Mit dem DTL302 können Sie individuelle Verschiebungen 
(Offsets) für T1 und T2 speichern.

•	 Drücken Sie „  “ oder „  “, bis auf dem Display „OFFSET“ angezeigt wird.
•	 Drücken Sie „ENTER“ (Eingabe), um den T1-Messwert (blinkt), T1-Offset 

anzuzeigen.
•	 Drücken Sie „  “ oder „  “, um T1 oder T2 in der primären Anzeige anzuzeigen 

und Eingang 1 auszuwählen.
•	 �Drücken Sie „  “ oder „  “, bis in der primären Anzeige der korrekte Messwert 

angezeigt wird, und drücken Sie dann „ENTER“ (Eingabe), um die Offset-
Einstellung zu speichern.

•	 HINWEIS: Setzen Sie den Offset auf 0,0 zurück, wenn dieser nicht mehr benötigt 
wird.

•	 HINWEIS: Wenn T1 oder T2 kein Offset aufweisen, wird „OFFSET“ nicht angezeigt.
J.	 Zurücksetzen des Thermometers

•	 Um die Werkeinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie „  “ oder „  “, bis auf 
dem Display „  “ angezeigt wird. Drücken Sie dann „ENTER“ (Eingabe), um 
„  “ in der primären Anzeige anzuzeigen. Drücken Sie „EXIT“ (Beenden), um 
die Einstellung zu beenden.

BEDIENUNG DER FUNKTIONEN

1.	 Anschluss der Thermoelemente
•	 Der Farbcode der Thermoelemente basiert auf dem ANSI-Farbcode:

•	 Stecken Sie die Thermoelemente in die Eingangsklemmen.
•	 Stellen Sie das Thermoelement auf den korrekten Thermoelementtyp ein.  

Zur Änderung des Thermoelementtyps siehe:			 
Abschnitt Einstellungsanleitung, F: Thermoelementtyp

1. :01 s 
2. :10 s 
3. 1:00 min

4. 10:00 min 
 benutzerdefiniert

Typ J = schwarz 
Typ K = gelb

Typ T = blau 
Typ E = lila 

DEUTSCH



7

2.	 Temperaturanzeige
•	 Halten Sie „HOLD (°C/°F/K)“ (°C/°F/K halten) länger als eine Sekunde gedrückt, 

um die richtige Temperatureinheit auszuwählen.
•	 Halten oder befestigen Sie die Thermoelemente an der jeweiligen Messstelle. Die 

Temperaturmessung wird im ausgewählten Display angezeigt.
•	 Drücken Sie kurz „T1/T2 (T1-T2)“, um den T1-Messwert in der primären 

Anzeige anzuzeigen. Schalten Sie dann in der sekundären Anzeige zum T2-
Messwert oder der Innentemperatur des Thermometers um.

•	 Drücken Sie „T1/T2 (T1-T2)“ länger als eine Sekunde, um den T1-T2-Messwert 
in der primären Anzeige anzuzeigen.

•	 Drücken Sie kurz „T1/T2 (T1-T2)“, um in der sekundären Anzeige zwischen T1, 
T2 und der Innentemperatur des Thermometers umzuschalten, während in der 
primären Anzeige der T1-T2-Messwert angezeigt wird.

•	 HINWEIS: Auf dem Display wird „----“ angezeigt, wenn ein Thermoelement 
nicht angeschlossen ist. Auf dem Display wird „  “ (OVERLOAD) angezeigt, 
wenn die gemessene Temperatur außerhalb des gültigen Messbereichs des 
Thermoelements liegt.

3.	 Halten der angezeigten Temperatur
•	 Drücken Sie kurz „HOLD (°C/°F/K)“ (°C/°F/K halten), um die auf dem Display 

angezeigten Messwerte einzufrieren. Auf dem Display wird „HOLD“ (halten) 
angezeigt.

•	 Drücken Sie kurz „HOLD (°C/°F/K)“ (°C/°F/K halten), um die „HOLD“ (halten)-
Funktion wieder abzuschalten.

4.	 Anzeige der MIN/MAX/AVG-Messwerte
•	 HINWEIS: Die Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerte (MIN/MAX/AVG) 

werden nur erfasst, wenn dieser Modus aktiviert ist. Bei Beenden des MIN/MAX/
AVG-Modus werden alle Werte gelöscht.

•	 Drücken Sie kurz „MAX/MIN“, um in der sekundären Anzeige durch die MIN 
(Minimal-), MAX (Maximal-) oder AVG (Durchschnitts-)werte zu blättern.

•	 Die Zeit, die seit Aufrufen des MAX/MIN-Modus verstrichen ist, wird beim 
durchschnittlichen Messwert angezeigt.

•	 Die Zeit, zu der der Minimalwert (MINIMUM) oder Maximalwert (MAXIMUM) 
auftritt, wird mit dem minimalen (MINIMUM) oder maximalen (MAXIMUM) 
Messwert auf dem Display angezeigt.

•	 Drücken Sie kurz „T1/T2 (T1-T2)“, um zwischen dem Maximalwert (MAX) der 
Messwerte T1 oder T2 und der angezeigten Zeit umzuschalten.

•	 Drücken Sie „T1/T2 (T1-T2)“ länger als eine Sekunde, um den Maximalwert 
(MAX) des T1-T2-Messwerts und die angezeigte Zeit anzuzeigen.

•	 Die minimale (MIN) oder durchschnittliche (AVG) Messung kann ebenso 
angezeigt werden.

•	 Drücken Sie „MAX/MIN“ länger als eine Sekunde oder aber die Taste „  “ 
länger als eine Sekunde, um den Modus MIN/MAX zu beenden.

5.	 Einsatz des Offsets zum Ausgleich von Messfehlern
•	 Verwenden Sie die Offset-Option unter „SETUP“ (Einstellung), um die 

Temperaturmessungen so anzupassen, dass Fehler eines bestimmten 
Thermoelements ausgeglichen werden können.

•	 Stecken Sie das Thermoelement in die Eingangsklemme.
•	 Positionieren Sie das Thermoelement in einer Umgebung mit bekannter 

Temperaturstabilität (z. B. Eisbad oder Temperatur-Blockkalibrator).
•	 Warten Sie, bis sich die Messwerte stabilisiert haben.
•	 Ändern Sie unter „SETUP“ (Einstellung) den Offset-Wert, bis die Werte der 

primären Anzeige der Kalibrierungstemperatur entsprechen, siehe: 
Abschnitt Einstellungsanleitung, I: Temperaturverschiebung einstellen

6.	 Nutzung des Speichers
•	 Das Thermometer speichert während der Aufzeichnungssitzung die 

aufgezeichneten Messwerte im zugehörigen Speicher. Am Ende der 
Aufzeichnungssitzung können Sie die aufgezeichneten Messwerte auf dem 
Display sehen. Sie können die aufgezeichneten Messwerte auch auf einen PC 
übertragen, auf dem die mitgelieferte Software installiert ist. Die Messwerte 
werden online angezeigt und können zur späteren Verwendung ausgedruckt 
oder gespeichert werden.
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7.	 Ausgangsbedingungen und Dateneinträge
•	 Zu den aufgezeichneten Messwerten zählen auch Ausgangsbedingungen 

und Dateneinträge. Die Ausgangsbedingungen sind der Thermoelementtyp 
und die Offsets für jeden Thermoelement-Eingang. Sie können die 
Ausgangsbedingungen nur über die mitgelieferte Software sehen. 

•	 Die Dateneinträge sind Zeitstempel und T1-, T2- oder T1-T2-Messwerte. Sie 
können diese Werte anzeigen lassen, indem Sie kurz auf „RECALL (SETUP)“ 
(Rückruf (Einstellung)) drücken oder die mitgelieferte Software dafür 
verwenden. Das Thermometer hat 9.999 Speicherplätze. Das Thermometer 
speichert 9.999 Sätze mit Temperaturmessungen und einen Satz mit 
Ausgangsbedingungen, wenn die Aufzeichnung kontinuierlich erfolgt. Wenn 
die Aufzeichnung einzelner Punkte manuell erfolgt, werden 9.999 Sätze mit 
Temperaturmessungen und Ausgangsbedingungen gespeichert. 

8.	 Starten und Stoppen der Aufzeichnung
•	 Während der Aufzeichnung stehen das Löschen des Speichers und die PC-

Kommunikation nicht zur Verfügung. Die Rückruf-Funktion (Recall) ist während 
der Aufzeichnung jedoch aktiviert.

•	 Stellen Sie die Zeit und das Aufzeichnungsintervall wie folgt ein: Abschnitt 
Einstellungsanleitung, E: Zeit und H: Aufzeichnungsintervall ändern.

•	 Drücken Sie kurz „LOGGING (CLEAR)“ (Aufzeichnung (Löschen)), um die 
Aufzeichnung zu starten. Auf dem Display wird „LOG“ (Aufzeichnung) angezeigt.

•	 Drücken Sie kurz „LOGGING (CLEAR)“ (Aufzeichnung (Löschen)), um die 
Aufzeichnung erneut zu beenden.

9.	 Löschen des Speichers
•	 Wenn der Speicher voll ist, wird in der sekundären Anzeige „FULL“ (voll) 

angezeigt und die Aufzeichnung wird beendet. Sie können den Speicher im 
normalen oder im MAX/MIN-Modus löschen.

•	 Drücken Sie „LOGGING (CLEAR)“ (Aufzeichnung (löschen)) länger als eine 
Sekunde, bis „  “ im RECALL-Modus angezeigt wird.

•	 Drücken Sie erneut „LOGGING (CLEAR)“ (Aufzeichnung (loschen)) länger als 
eine Sekunde, um alle aufgezeichneten Messwerte aus dem Speicher zu löschen.

•	 Drücken Sie kurz „EXIT“ (Beenden) oder schalten Sie das Thermometer aus, um 
das Löschen des Speichers anzuhalten.

10.	 Anzeige aufgezeichneter Messwerte
•	 Drücken Sie kurz „RECALL“ (Rückruf), um die zuletzt aufgezeichneten 

Messwerte anzuzeigen. Wenn keine aufgezeichneten Messwerte vorhanden sind, 
wird „  “ in der sekundären Anzeige angezeigt und das Thermometer kehrt in 
den vorherigen Modus zurück.

•	 Halten Sie „  “ oder „  “ gedrückt, um durch die aufgezeichneten Messwerte 
zu blättern. Auf dem Display werden die jeweils aufgezeichneten Messwerte und 
der dazugehörige Zeitstempel angezeigt, der 2 Sekunden nach der Anzeige des 
Speicherplatzes in der sekundären Anzeige angezeigt wird.

•	 Drücken Sie kurz „MAX/MIN“, um durch die minimale, maximale, 
durchschnittliche und aktuell aufgezeichnete Messung zu blättern.

•	 Drücken Sie kurz „T1/T2“, um die gewünschten aufgezeichneten Messwerte 
anzuzeigen. Drücken Sie „T1-T2“ länger als eine Sekunde, um die Differenzwerte 
zwischen den aufgezeichneten, gewünschten Messwerten anzuzeigen.

•	 Drücken Sie kurz „RECALL“ (Rückruf) oder schalten Sie das Thermometer aus, 
um die Anzeige der aufgezeichneten Messwerte auszublenden.

•	 HINWEIS: Das Thermometer berechnet im Speicher den Mindest- und 
Höchstwert aller Aufzeichnungssitzungen.

11.	 USB-Buchse/externes Netzteil
•	 Dieses Thermometer verfügt über einen USB-Schnittstellenport und über 

ein USB-Kabel. Optional kann Windows®-kompatible Software unter www.
kleintools.com heruntergeladen werden.  Das Kit ist erforderlich, um das 
Thermometer an einen PC anzuschließen. 

•	 Mithilfe des Kits können Sie die aktuell gemessenen Daten und die Inhalte des 
Thermometerspeichers auf einen PC übertragen. Im Hilfsmenü der Software 
erhalten Sie weitere Informationen dazu.

•	 Die Stromversorgung des DTL302 erfolgt über ein USB-Kabel oder den 
mitgelieferten AC-Adapter. So ist eine Langzeitüberwachung oder -aufzeichnung 
ohne den Verbrauch der Batterieleistung möglich. 

•	 HINWEIS: Über den AC-Adapter und/oder das USB-Kabel kann das 
Wiederaufladen der eingelegten Batterien NICHT erfolgen.

DEUTSCH
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ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich

Thermoelement 
Typ J

-346 °F–2192 °F -210 °C–1200 °C 64 K–1472 K

Thermoelement 
Typ K

-328 °F–2498 °F -200 °C–1370 °C 74 K–1642 K

Thermoelement 
Typ T

-328 °F–752 °F -200 °C–400 °C 74 K–673 K

Thermoelement 
Typ E

-238 °F–1832 °F -150 °C–1000 °C 124 K–1273 K

Display-
Auflösung

Thermoelement 
Typ J

0,1 °F < 1000 °F 0,1 °C < 550 °C 0,1 K < 824 K

1 °F ≥ 1000 °F 1 °C ≥ 550 °C 1 K ≥ 824 K

Thermoelement 
Typ K

0,1 °F < 1000 °F 0,1 °C < 750 °C 0,1 K < 1000 K

1 °F ≥ 1000 °F 1 °C ≥ 750 °C 1 K ≥ 1000 K

Thermoelement 
Typ T

0,1 °F < 752 °F 0,1 °C < 400 °C 0,1 K < 673 K

n. z. n. z. n. z.

Thermoelement 
Typ E

0,1 °F < 750 °F 0,1 °C < 400 °C 0,1 K < 673 K

1 °F ≥ 750 °F 1 °C ≥ 400 °C 1 K ≥ 673 K

Temperaturgenauigkeit*

Typ J, K, E
± [0,1 % + 1,4 °F (0,8 °C)]

<-148 °F (-100 °C) 0,2 % 
des Messwerts hinzufügen

Thermoelement 
Typ T

± [0,3 % + 2,7 °F (1,5 °C)]
< -148 °F (-100 °C) 0,5 % 
des Messwerts hinzufügen

 

Temperaturkoeffizient

0,01 % des Messwerts 0,1 °F je °F (+ 0,05 °C 
je °C) für < +64 °F (+18 °C) oder +82 °F 
(+28 °C)
[bei weniger als -148 °F (-100 °C): 0,05 % des 
Messwerts für Typ J, K und E hinzufügen; bei 
Typ T 0,1 % des Messwerts hinzufügen]

Toleranzangabe für 
Echtzeituhr ca. 1 s pro Tag

Max. Differenz-
Gleichtaktspannung

1 V maximale Spannungsdifferenz 
(zwischen beliebigen Eingangspaaren)

Temperaturskala ITS-90  
(Internationale Temperaturskala von 1990)

Standards N.I.S.T. Überarbeitung von Monografie 175 
zu ITS-90

		  *�Die Genauigkeit wird für Umgebungstemperaturen zwischen 18 °C 
und 28 °C (64 °F und 82 °F) für den Zeitraum von 1 Jahr ange-
geben. Die oben angegebenen Spezifikationen enthalten keinen 
Thermoelementfehler.

DEUTSCH



139722 Rev 9/12 B

10

BATTERIEWECHSEL

Verwenden Sie stets eine neue Austauschbatterie der angegebenen Größe und des 
entsprechenden Typs. Entnehmen Sie umgehend die alte oder fast leere Batterie aus dem 
Messgerät und entsorgen diese nach den lokalen Entsorgungsvorschriften. Aus alten oder 
fehlerhaften Batterien können Chemikalien austreten, die zur Korrosion der Stromkreise 
führen können.

 WARNUNG:
Um einen Stromschlag zu vermeiden, achten Sie darauf, das Messgerät auszuschalten und 
die Thermoelemente von allen Geräten zu trennen, bevor Sie die Batterien herausnehmen 
oder einsetzen. Batterien dürfen unter KEINEN Umständen extremer Hitze oder Feuer 
ausgesetzt werden, da sie explodieren und zu Verletzungen führen können. Gehen Sie beim 
Einsetzen einer neuer Batterie wie folgt vor: 

• Entfernen Sie die Schrauben von der Batteriefachabdeckung an der Rückseite des 
Messgeräts und nehmen Sie die Abdeckung ab (Abb. 1).

• Entnehmen und entsorgen Sie die alten Batterien. Entsorgen Sie die alten Batterien 
stets zügig nach den lokalen Entsorgungsvorschriften.

• Legen Sie neue Batterien in das Fach ein.
• HINWEIS: Wenn Sie bereits wissen, dass Sie das Messgerät mindestens 1 Monat lang 

nicht mehr benutzen werden, entfernen Sie die Batterie und bewahren Sie diese in 
einem Bereich auf, der durch eine auslaufende Batterie nicht beschädigt werden kann.

• Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder am Messgerät an und befestigen Sie die 
Schrauben wieder.

GARANTIE
Für dieses Produkt wird garantiert, dass für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum 
keine Material- und Verarbeitungsfehler vorliegen. Während dieses Garantiezeitraums hat Klein 
Tools die Möglichkeit, Reparaturen an einem Gerät oder den Austausch vorzunehmen oder 
aber den Kaufpreis für ein Gerät zu erstatten, wenn dieses unter normalen Einsatz- und War-
tungsbedingungen der Beschreibung dieser Garantie nicht entspricht. Diese Garantie gilt nicht 
für Schäden, die beim Versand auftreten, oder bei Fehlern, die durch Änderung, unerlaubten 
Eingriff, Unfall, Missbrauch, falsche Anwendung, Nachlässigkeit oder unsachgemäße Wartung 
entstanden sind. Batterien und Schäden, die durch ausgefallene Batterien entstanden sind, 
werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Ein Kaufbeleg oder ein anderer Nachweis des 
ursprünglichen Kaufdatums muss vorgelegt werden, bevor Reparaturen im Rahmen der Garan-
tie durchgeführt werden. Implizite Zusicherungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
implizite Zusicherungen der Marktfähigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf 
die ausdrückliche Gewährleistung beschränkt. Klein Tools haftet nicht für den Nutzungsausfall 
des Geräts oder andere zufälligen Schäden oder Folgeschäden, Ausgaben oder wirtschaftlichen 
Schaden oder für jedweden Anspruch oder Ansprüche auf Schadensersatz, Ausgaben oder auf-
grund wirtschaftlichen Schadens. In einigen Staaten oder Ländern können die Gesetze davon 
abweichen, sodass die oben genannten Beschränkungen und Ausschlüsse unter Umständen 
nicht für Sie gelten. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechtsansprüche und Sie können 
unter Umständen je nach Land über weitere Ansprüche verfügen. Wenn Ihr Produkt von Klein 
Tools repariert werden muss oder Sie Informationen zur Ausübung Ihrer Rechte nach diesen 
Garantiebedingungen benötigen, wenden Sie sich bitte an Klein Tools unter 1-800-553-4676.

REINIGUNG
Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Kabel. Reinigen Sie das Gerät mit einem 
feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

AUFBEWAHRUNG
Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet 
wird. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeiten aus. Nach 
einem Zeitraum der Aufbewahrung unter extremen Bedingungen, die außerhalb der in den 
technischen Daten angegebenen Grenzwerte liegen, bringen Sie das Gerät zunächst wieder 

in eine normale Betriebsumgebung, bevor Sie es verwenden.

ENTSORGUNG/RECYCLING
Entsorgen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht über den Hausmüll. Gerät 
und Zubehör müssen den lokalen Vorschriften entsprechend entsorgt wer-

den. Weitere Informationen finden Sie unter www.stiftung-ear.de oder www.bmlfuw.gv.at. 

KUNDENSERVICE
NetPeppers GmbH

Perchastr. 8e     82319 Starnberg
Tel.: +49-89-219097300 

mail@netpeppers.com     www.netpeppers.com
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