
GEBRAUCHSANLEITUNG

DEUTSCH

Feuchtemessgerät 
ohne Spitzen
• ZERSTÖRUNGSFREIES 

FEUCHTEMESSGERÄT 
OHNE SPITZEN

• ERKENNT FEUCHTIGKEIT, 
UM SCHIMMELBILDUNG 
ZU VERHINDERN

• EINFACH 
AUSZUWÄHLENDE 
MATERIALIEN:
  - TROCKENBAUWAND 
  - HARTHOLZ 
  - WEICHES HOLZ 
  - MAUERWERK

ERKENNT FEUCHTIGKEIT, 
UM SCHIMMELBILDUNG 
ERKENNT FEUCHTIGKEIT, 

1m

ET140
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Das Klein Tools ET140 ist für die nicht-invasive Erkennung von 
Feuchtigkeit auf Basis der Aufnahmefähigkeit eines Materials 
ausgelegt. Die Modusauswahl ist so eingerichtet, dass 
Feuchtigkeitswerte bis zu einer Tiefe von 19 mm der Oberfläche 
einer Trockenbauwand, einer Zementplatte, von Hartholz und von 
weichem Holz möglich sind.

• Feuchteerkennungsbereich: 
 Hartholz: 0 bis 35 %

Weiches Holz: 0 bis 55 %
 Trockenbauwand und Mauerwerk: 0 bis 100 % relativ

• Au� ösung: 0,1 %

• Genauigkeit:  Holz: ±4 % des Messwerts
Trockenbauwand und Mauerwerk: 
Relative Messungen

• Größe des induktiven Sensors: 35 x 50 mm (1/4 x 2 Zoll)

• Sensortiefe: 19 mm (3/4 Zoll)

• Betriebshöhe: 2000 m (6562 Fuß)

• Relative Luftfeuchtigkeit: < 90% nicht kondensierend

• Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)

• Lagertemperatur: -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)

• Abmessungen: 152 x 64 x 25 mm (6 x 2,5 x 1 Zoll)

• Gewicht: 200 g (7 oz) einschließlich Batterien

• Zerti� zierungen: CE

• Batterien: 1 x 9 V (enthalten)

• Sturzschutz: 1 m (3,3 ft)

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

DEUTSCH
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 WARNUNGEN 
Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um einen sicheren 
Betrieb und eine sichere Wartung des Messgeräts zu gewährleisten.

• Lesen Sie die Anweisungen durch, um einen sicheren Betrieb zu 
gewährleisten.

• Das Messgerät ist NICHT isoliert. Vermeiden Sie den Kontakt mit 
Bereichen, in denen eventuell stromführende leitende Elemente 
vorhanden sind. 

• Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
SYMBOLE AUF DEM MESSGERÄT

Warnungen oder Vorsichtshinweis Stromschlaggefahr
Tragen Sie einen zugelassenen 
Augenschutz.

Lesen Sie die 
Anweisungen.

WEEE - Ordnungsgemäß 
entsorgen Batteriepolarität

EG-Kennzeichnung: Entspricht den Richtlinien des 
Europäischen Wirtschaftsraums.

FUNKTIONSDETAILS

HINWEIS: In diesem Messgerät 
sind keine vom Benutzer 
wartbaren Teile enthalten.

LCD-FUNKTIONEN
A. Feuchtemessung (%)
B. Modi
C. Anzeige niedriger Batteriestand
D. HOLD-Anzeige
E. Symbol für automatische 

Abschaltung

MESSGERÄT-FUNKTIONEN
1. LCD-Display
2. Balkendiagramm
3. MODE-Taste
4. Taste „On/Off“ („Ein/Aus“)
5. HOLD-Taste
6. Sensor
7. Batterieabdeckung
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FUNKTIONSTASTEN
ON/OFF-TASTE (EIN-/AUSSCHALTTASTE) 4
Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Messgerät ein- oder 
auszuschalten. Drücken Sie die Einschalttaste zwei Sekunden lang, 
um das Messgerät auszuschalten.
HINWEIS: Um die Batterie zu schonen, schaltet das Gerät 
standardmäßig nach 10 Minuten Inaktivität automatisch ab. 

MODE-TASTE (MODUS) 3
Durch wiederholtes Drücken der MODE-Taste wird zwischen den 
verfügbaren Materialtypen gewechselt, und zwar in folgender 
Reihenfolge: Trockenbauwand, Mauerwerk, Hartholz, weiches Holz. 
Wählen Sie vor der Prüfung das gewünschte Material aus.

HOLD-TASTE 5

Drücken Sie die HOLD-Taste, um den aktuellen Messwert zu 
sperren. Der Messwert wird auf dem Display so lange angezeigt, 
bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird oder bis sich das 
Messgerät automatisch abschaltet.

BETRIEBSANLEITUNG

1. Schalten Sie das Messgerät ein 4 .

2. Drücken Sie die MODE-Taste, 3  bis der gewünschte Materialtyp 
auf dem Display angezeigt wird. 

3. Drücken Sie den Sensor 6  gegen das zu prüfende Material, 
um das Material zu scannen. Für höchste Genauigkeit 
drücken Sie die Rückseite des Messgeräts gegen einen 
flachen Bereich des Materials. Das Material sollte mindestens 
19 mm (3/4 Zoll) dick sein, was der Eindringtiefe des Sensors 
entspricht. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte das zu prüfende 
Material aufeinander gestapelt werden. Das Display zeigt den 
Prozentsatz des Feuchtigkeitsgehalts in Zahlen an A . Außerdem 
leuchten Abschnitte des Balkendiagramms 2  auf, um den 
Feuchtigkeitsgehalt des Materials gemäß der folgenden Tabelle 
visuell darzustellen. 

HINWEIS: Wenn der ermittelte Feuchtigkeitsgehalt außerhalb des 
Messbereichs des Geräts liegt, erscheint „OL“ auf dem Display.

BALKENDIAGRAMM FEUCHTIGKEITSINDIKATOREN
MATERIAL GRÜNE LEDs GELBE LEDs ROTE LEDs

TROCKENBAUWAND 
MAUERWERK 0 bis 30 % 31 bis 70 % über 70 %

HARTHOLZ 
WEICHES HOLZ 0 bis 15 % 15 bis 17 % über 17 %

DEUTSCH
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WARTUNG

BATTERIEWECHSEL

Wenn die Anzeige „Low Battery Indicator“ („Niedriger 
Batteriestand“)  auf dem LCD-Display angezeigt wird, 
müssen die Batterien ausgetauscht werden.
1. Lösen Sie die Schraube, 

um die Batterieabdeckung 
zu entfernen 7 .

2. Entnehmen Sie die 
9-V-Batterie, und entsorgen 
Sie diese sachgerecht.

3. Setzen Sie eine neue Batterie ein.
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und befestigen Sie 

diese mit der Schraube.

REINIGUNG

Stellen Sie sicher, dass das Messgerät ausgeschaltet ist, 
und wischen Sie es mit einem sauberen trockenen, faserfreien 
Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

LAGERUNG
Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Messgerät über einen 
längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Setzen Sie das Gerät 
keinen hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeiten aus. 
Wurde das Messgerät einige Zeit unter extremen Bedingungen 
außerhalb der in den allgemeinen technischen Daten angegebenen 
Grenzwerte aufbewahrt, stellen Sie zunächst wieder normale 
Betriebsbedingungen her, bevor Sie es verwenden.

GARANTIE
www.kleintools.com/warranty

ENTSORGUNG/RECYCLING
Entsorgen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht über 
den Hausmüll. Gerät und Zubehör müssen den lokalen 
Vorschriften entsprechend entsorgt werden. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.stiftung-ear.de
oder www.bmlfuw.gv.at.

KUNDENSERVICE

NetPeppers
Perchastr. 8e   82319 Starnberg   +49-89-219097300

mail@netpeppers.com    www.netpeppers.com

Benutzen Sie das Messgerät nicht mit geöffneter 
 Batterieabdeckung, um eine Stromschlaggefahr zu vermeiden.

müssen die Batterien ausgetauscht werden.

9-V-Batterie, und entsorgen 

Setzen Sie eine neue Batterie ein.

müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Setzen Sie eine neue Batterie ein.

müssen die Batterien ausgetauscht werden.

9-V-Batterie, und entsorgen 

Setzen Sie eine neue Batterie ein.



NetPeppers GmbH 
Perchastr. 8e

82319 Starnberg
+49-89-219097300

mail@netpeppers.com
www.netpeppers.com
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