
PRUEBA DE FUSIBLES 
MM 1000/2000

Para probar el fusible mAµA (FLU 44/100A):

1. Seleccione la función de prueba de diodo.  

2. Conecte el cable negro en la entrada VΩ.

3. Conecte el cable rojo en la entrada mAµA.

4. Haga contacto entre los dos cables.

5. “OL” en la pantalla indica que el fusible está fundido.

Para probar el fusible A (FLU 11A):

1. Seleccione la función de prueba de diodo.   

2. Conecte el cable negro en la entrada VΩ.

3. Conecte el cable rojo en la entrada A.

4. Haga contacto entre los dos cables.

5. “OL” en la pantalla indica que el fusible está fundido.
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PRUEBA DE FUSIBLES 
MM 1300/2300/6000

Consulte la página posterior 
para obtener instrucciones 
sobre cómo reemplazar el 
fusible (MM 1000/2000, 
MM 1300/2300 y MM 6000).

Para probar el fusible mAµA (FLU 44/100A):

1. Seleccione la función µA.

2. En la pantalla se visualizará “LEAD” (CABLE).
3. Conecte el cable rojo en la entrada mAµA.

4. Si en la pantalla se sigue visualizando “LEAD” (CABLE), es posible que el fusible esté averiado.

Para probar el fusible A (FLU 11A):

1. Seleccione la función mA A.

2. En la pantalla se visualizará “LEAD” (CABLE).
3. Conecte el cable rojo en la entrada A.

4. Si en la pantalla se sigue visualizando “LEAD” (CABLE), es posible que el fusible esté averiado.

Los fusibles fundidos no están cubiertos por la garantía. 
Consulte las siguientes instrucciones de prueba de fusibles.

Prueba de fusibles MM 1000/2000, MM 1300/2300 
y MM 6000 solamente



Devoluciones bajo garantía
Si el producto no muestra signos de alteraciones, manoseo, uso indebido, abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado, y los fusibles 
(si corresponde) se han revisado, comuníquese con el Departamento de servicio al cliente de Klein Tools para obtener información sobre 
cómo ejercer los derechos establecidos en los términos de esta garantía. 

Todas las devoluciones bajo garantía deben incluir un número de autorización de devolución bajo garantía (WRA, por sus siglas en inglés). 
La WRA para EE. UU. se puede obtener llamando al servicio al cliente al 1-800-553-4676. Llamada internacional 1-847-821-5500 o envíe 
un correo electrónico a serviceonline@kleintools.com.

Productos que están fuera del período de garantía
Si necesita reparar un producto Klein que ya está fuera del período de garantía, comuníquese con Klein Tools al 1-877-775-5346.

Productos con certificación NIST
Para obtener información sobre la garantía y las devoluciones de productos Klein con certificación NIST, comuníquese con Klein Tools al 
1-877-775-5346.

©2014 Klein Tools, Inc. Lincolnshire, IL. 60069-1418
Rev. 5/14    96126

 ADVERTENCIA: Antes de cada uso, lea atentamente y siga todas las instrucciones, precauciones y advertencias adjuntas a los dispositivos de prueba y medición, o incluidas 
en el paquete respectivo.

Vea nuestra línea completa de  
productos de prueba y medición en

www.kleintools.com

1. Asegúrese de que el 
multímetro se encuentre en 
la posición Off (Apagado).

2. Coloque la unidad boca 
abajo, con la parte inferior 
en dirección opuesta a usted 
y la base del multímetro 
extendida.

Instrucciones de reemplazo de fusibles

3. Para retirar la carcasa de caucho:

a. Coloque los pulgares en la parte 
trasera de la unidad y ubique el 
resto de los dedos firmemente 
sobre las esquinas de la carcasa.

b. Mientras retira las esquinas hacia 
atrás, presione los pulgares contra 
la unidad, y continúe hasta extraer 
la carcasa completamente.

4. Retire el tornillo de la cubierta 
de la batería y la cubierta de la 
batería.

5. Retire y reemplace el fusible 
fundido.


